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Technische Daten NSL-4601

M00136-R02-0110-PB

Barco is an ISO 9001 registered company
The information and data given are typical for the equipment described. However  any individual item is subject to change without any notice.
The latest version of this product sheet can be found on www.barco.com. The product is subject to warranty of 3 years.
Warranty for image retention is subject to certain conditions of use.

Barco Control Rooms GmbH - Deutschland
An der Rossweid 5, 76229 Karlsruhe

Tel. (49) (721) 62010 • Fax (49) (721) 6201 298
E-mail sales.dach@barco.com
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LCD Technologie
S-PVA, normal schwarz
DID Technologie für extensive Nutzung
AIR Anti Retention Circuitry 
Auflösung
WXGA 1366 x 768 (1)
Absolute Auflösung
35 dpi
Helligkeit
500 Cd/m2 (typ.) , 700 Cd/m2 (max)
Betrachtungswinkel
H 178°|V 178°
Kontrast
3000:1 (typ.)
Farben
8 bit – 16,7 Mio. Farben
Reaktionszeit
8 ms
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Farbeinstellungen
Volle Kompatibilität mit dem Barco DCMS Farbsensor für
automatische Farbkalibrierung
Präzision
Interne 10 bit Verarbeitung für präzise Farbkalibrierung 
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50.000 Stunden
Weißpunkt
10,000 K (2)
Dimming Range
> 3
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Diagonale 
46" (nom.)
Abmessungen (B x H x T mm | inch)
1026.1 x 580.2 x 98 mm | 40.4” x 22.8” x 4.0”
Nutzbare Darstellungsfläche (B x H mm | inch)
1019 mm x 573,1 mm | 40.1” x 22.6”
Breite des Rahmens
Rechts, Unten    < 2.4 mm | 0,9”
Links, Oben       < 4.3 mm I 1.7”
Gewicht (kg)
29,8 (netto), 35,2 (brutto)
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Versorgungsspannung
100-240 VAC, 60-50 Hz
Leistungsaufnahme (W)
300
Wärmeabgabe (BTU/h)
1020
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Pixelclock
25.2 MHz - 165 MHz
Horizontalfrequenz
30.0-68.0 KHz
Bildfrequenz
50-60Hz
Connector DSUB-15P in/out, DVI-D in/out
Sync separat
VGA/DVI
Anschluss DSUB-15P in/out, DVI-D in/out
Sync separat
Auflösung         640x480-60, 800x600-60, 

1024x768-60, 1280x1024-60, 
1360x 768-60, 480p, 720p-60, 
1080i-30, 1080p-60, 576p,
720p-50, 1080i-25, 1080p-50

Komponenten Eingang
Anschluss BNC in/out
Auflösung 480i, 480p, 720p-60, 

1080i - 60, 1080p - 60, 
576i, 576p, 
720p-50, 1080i-25, 
1080p-50

S-video
Anschluss    S-terminal in/out
Farbsystem PAL/NTSC
CVBS
Connector BNC in/out
Farbsystem PAL/NTSC
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Barco Wall Control Manager
Fernbedienung der Wand: an/aus, Wand- Einrichtung,
Quellenauswahl, Status, manuelle Helligkeit, Kontrast 
und Farbeinstellung
Steuerungssignal
RS-232 DSUB9 PIN in/Out (via DVI Kabel)
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Temperatur 5-40°C 
Feuchtigkeit 20-80% nicht kondensierend
Lagerung
Temperatur -20-60°C 
Feuchtigkeit 10-90% nicht kondensierend

Ze
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Zertifizierung
ROHS
CE, CEBEC, UL, CCC

(1) Defekte Pixel: besser als Klasse III, ISO Standard 13406-2
(2) Weitere Farbtemperaturen sind möglich 
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