
UDM-W15
輝度15,000ルーメン、WUXGA解像度の3チップDLPデジタル⼤会場⽤プロジェ
クター

b Rec.709⾊域規格以上の広い⾊域
発⾊

b 堅牢な設計により製品の価値を
⻑期にわたり維持�

b Barco
Insightsによる全プロジェクタ
ーのリモート管理と接続�

b シングルステッププロセッシン
グを搭載した統合型Pulseエレク
トロニクス

22Kモデルと同様に、UDM-
15Kには映像の画質や輝度に⼀切の妥協がありません。WUXGA解像度と15,000ルー
メンの光出⼒を特⻑とし、驚異的な発⾊を誇る⾼画質の映像体験で観る⼈の⼼に強い
印象を残します。

運⽤効率を向上
市場トップクラスの⾃由度を実現するワイドなレンズシフトと多彩な周辺機器は、映像の創造性をこれ
までにないレベルへと⾼めます。また、周辺機器を活⽤することで、プロジェクターのセットアップ時
の設置とシステム連携が⾮常にスムーズになります。Barco独⾃のFLEX2機能により、輝度と解像度を
個々のショーにおけるニーズにあわせて調整してロックできます。またモジュラー型の設計により、現
場での保守や運⽤を迅速かつ容易に⾏えます。

Pulseエレクトロニクス
Barco
Pulseに搭載された独⾃技術のシングルステップ処理テクノロジーにより、ワーピング、スケーリング
、4K
UHDの処理を1ステップのみで実⾏できます。確認きわめてシャープな画質と市場をリードする低遅延
を実現しているほか、同クラスの製品よりも輝度の低下を低減しています。

安定した接続性
Insightsダッシュボードの活⽤と、ログファイルへのリモートアクセスにより、トラブルシューティン
グをより迅速かつ効率よく⾏えます。セキュアなクラウドベースのプラットフォームと統合型の3G接
続を介して、いつでもどこからでも全プロジェクターの輝度設定を管理し、動作状態を確認できます。

⻑期耐⽤年数
堅牢な設計とスマートな素材選定により、UDMは屋外使⽤にも対応する抜群の耐久性を実現しています
。レーザー蛍光体光源を採⽤することで、従来のプロジェクターの課題であったランプ関連のコストや
保守の⼿間が不要になり、さらに画像のちらつきも解消。Barcoが誇る⼀体型レーザー冷却システムに
よりオーバーヒートを防⽌しているほか、Constant�Light
Output機能が⻑期の運⽤期間にわたって安定した輝度と発⾊を維持します。






