
G100-W16
輝度17,200ルーメン、WUXGA解像度のシングルチップレーザー蛍光体プロジ
ェクター

b シングルチップの⾼輝度プロジ
ェクター
����

b 最新の⼊⼒ソースをサポート、
将来の変化への対応を考慮した
設計

b 多彩なレンズのサポートによる
⾼度に柔軟な運⽤

⾮の打ちどころのない画像パフォーマンス
G100シリーズは、従来のBarcoのシングルチッププロジェクターに⽐べてより⾼い輝度レベルを備えて
います。強⼒な光出⼒により、⾼輝度が求められる屋内や屋外での映写において優れた映像画質を提供
します。また、HDMI
2.0など最新の⼊⼒ソースをすべてサポートしているため、深みのある⾊による優れたクオリティの投
影が可能です。

Barcoのプロジェクターツールセットソフトウェアを使⽤することで、プロジェクターの設置や管理を
お使いのコンピューターから直感的なユーザーインターフェースで容易に⾏えます。また、Ptoolsetの
ブレンディング機能やワーピング機能にも対応しているため、マルチチャネルのメディアを使⽤したア
トラクション（プラネタリウム、ドーム、劇場、プロジェクションマッピングなど）に最適です。

卓越した柔軟性
G100には堅固なレンズホルダーが付属しているため、さまざまな⽤途において運⽤しやすく、多彩な
条件のプロジェクトに容易に応⽤できます。マルチチャネルのプロジェクトで信頼性の⾼いブレンディ
ングや静⽌画像を利⽤できるほか、最新の各種GCレンズにより0.38から10.8までの幅広い焦点距離に対
応しています。また、⻑距離∕短距離撮影の映像や360°カメラを⾃由に活⽤した映像など、多彩な映像
を柔軟に投影できます。G100シリーズと周辺機器を活⽤することで、クリエイティブなプロジェクト
から⽣まれた作品を最⾼の形で観客に届けることができます。

⾼性能なオンボードの冷却機能により、最⾼で50°C（122°F）の周囲温度で動作可能です。さらに、ノ
イズレベルも最⼤でわずか42dBに抑えています。

揺るぎない信頼性
レーザー蛍光体光源の採⽤と⾼度な冷却効率を実現する設計により、G100はランプ交換なしで⻑期（2
0,000時間超）の運⽤が可能です。そのため、保守と消耗品の両⾯で⼤幅なコスト節約効果をもたらし
ます。

最先端の技術を採⽤し、将来の変化への対応も考慮した設計。画質、信頼性、サステナビリティのすべ
てにおいて必要とされる性能をクリアするプロジェクターシリーズです。




