
XT1.5-E
Tela LED interna de alta resolução com distância entre pixels de 1,5 mm

b Blocos de 27 pol. em
relação de aspecto 16:9

b Acesso frontal e traseiro
para facilitar a instalação
e a manutenção

b Tempo de atividade
maximizado graças ao
processamento de
imagens Infinipix™

b Pacote de serviços
EssentialCare por até 5
anos

A nova série XT-E amplia ainda mais o portfólio de blocos de LED
de alta resolução para ambientes fechados da Barco com a opção
perfeita para aqueles que desejam um produto de qualidade da
Barco, mas que não precisam de todos os extras. Os blocos de 27
pol. com distância entre pixels de 1,2 mm a 2,5 mm proporcionam
resultados superiores, e a série inclui todos os recursos
necessários para maximizar a confiabilidade da parede de LED.

Experiência de visualização superior
Cada bloco tendo uma proporção de 16: 9, é brincadeira de criança criar telas
nativas de Full HD ou UHD. Permite exibir vídeo nos formatos mais comuns em
totalidade, sem dimensionamento ou telas não utilizadas. E ainda mais, a
tecnologia de correção de emendas suportada pela câmera garante que os
blocos fiquem alinhados facilmente, criando uma experiência única de
visualização de tela.

Fácil de instalar e manter
Como esses blocos de LED são projetados para montagem em parede, eles
possuem fácil acesso por trás e/ou pela frente, criando uma profundidade rasa.
Maior resistência e a Extração assistida dos módulos magnéticos facilitam a
remoção dos blocos para manutenção ou substituição, com menor risco de
danos de pixels.

Sempre a qualidade de imagem superior
Graças ao InfinipixTM, a qualidade da imagem é perfeita tanto no modo de
escurecimento como no modo de alta luminosidade com uma precisão de cor
consistente. Os artefatos de vídeo normalmente surgem em conteúdo de
movimento rápido, mas com o InfinipixTM, não ocorrem imagens borradas ou
distorções de vídeo nas imagens em movimento rápido. A calibração






